Reti di Telecomunicazione

Prof. Stefano Bregni IV Appello d'Esame 2020-21 — 19 luglio 2021
Cognome e nome: (stampatello)

(firma leggibile)
Matricola:

NB: In ogni esercizio, ogni risposta non giustificata adeguatamente, anche con pochissime parole, avra valore nullo.

Domanda 1
(svolgere sul diagramma allegato) (épunti)

In una connessione TCP ¢ trasferito un file lungo 274 kbyte da a partire dal tempo 7 = 0. Si assuma che:

e TCP Maximum Segment Size (MSS) = 1 kbyte;

e Round Trip Time (RTT) = 500 ms, costante durante tutto il trasferimento;

o valore base TIMEOUT = 2-RTT; nel caso di TIMEOUT scaduti consecutivamente, secondo Karn TIMEOUT =
4-RTT dopo 1 pacchetto non riscontrato, TIMEOUT = 8- RTT dopo 2 pacchetti consecutivi non riscontrati,
TIMEOUT = 16-RTT dopo 3 o pil pacchetti consecutivi non riscontrati;

o SSTHRESH(z = 0) = 16 kbyte;

« RCVWND(z = 0) = 4 kbyte; in seguito, il trasmettitore riceve dall'altro host la seguente dichiarazione:

- RCVWND(z = 6.50 s) = 24 kbyte;
- RCVWND(z =9.00 s) = 32 kbyte;
- RCVWND(¢ = 19.00 s) = 4 kbyte;

« CWND(=0)=1MSS;

« il trasferimento dei pacchetti in rete avviene senza errori o perdite; la capacita di trasmissione ¢ abbastanza grande
da rendere il tempo di trasmissione dei pacchetti trascurabile rispetto a RTT;

o il ricevitore riscontra immediatamente i segmenti ricevuti;

o la rete va fuori servizio negli intervalli di tempo aperti #=(9.50s, 10.00s), t=(13.50s, 14.50s), r=(18.00 s,
22.00 s);

« vengono trasmessi segmenti di lunghezza MSS; se SNDWND non ¢ multiplo intero di MSS, si arrotondi il numero
di segmenti trasmessi all'intero piu vicino;

e la procedura di congestion avoidance abbia luogo per CWND > SSTHRESH.

Si tracci sul foglio allegato l'andamento nel tempo di CWND e SNDWND usando la notazione specificata in legenda.

Si determinino in particolare:

« il tempo totale di trasferimento del file Tgnp [s] (dall'inizio della trasmissione del primo pacchetto alla ricezione
dell'ultimo ACK);

e ivalori di CWND quando diversi da SNDWND (anche per ¢ = Tgnp);

« il numero di segmenti trasmessi ad ogni intervallo, specificando se ne vengono ricevuti gli ACK o no;

« ivalori assunti da SSTHRESH durante il trasferimento.
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Reti di Telecomunicazione
Prof. Stefano Bregni IV Appello d'Esame 2020-21 — 19 luglio 2021

Domanda 2
(svolgere su questo foglio nello spazio assegnato) (6 punti)

Due satelliti A e B sono in orbita geostazionaria intorno alla Terra, a distanza AB uno dall'altro d=5000 km. B
trasmette dati ad A, attraverso un sistema di trasmissione radio diretto lungo il segmento AB che fornisce un canale
libero da errori, eccetto quando diversamente indicato, di capacita C = 100 kbit/s.

11 protocollo di livello 2, che controlla la trasmissione delle trame su questo collegamento, sia cosi caratterizzato:

« pacchetti dati di dimensione fissa Lp, consistenti in 100 byte di carico utile e 20 byte di overhead;

« pacchetti di riscontro (ACK) di dimensione fissa L, =20 byte;

« tempo di elaborazione pacchetto dati da parte della stazione ricevente (tempo che intercorre tra la ricezione di un
pacchetto dati e la trasmissione dell'’ACK) trascurabile;

« tempo di elaborazione pacchetto ACK da parte della stazione ricevente (tempo che intercorre tra la ricezione di un
pacchetto ACK e la trasmissione del pacchetto dati successivo) trascurabile.

11 protocollo sia di tipo go-back-N, con soli riscontri positivi (ACK), con dimensione della finestra di trasmissione pari a
W= ipacchetti dati e TimeOut di ritrasmissione 7O =400 ms (il trasmettitore interpreta come NACK lo scadere del
TO senza che sia ricevuto I'ACK; se il TO scade durante la trasmissione di un pacchetto, la trasmissione viene interrotta
per ritrasmettere il pacchetto perso).

Si calcoli il tempo di trasferimento da B ad A di un segmento di dati di lunghezza 1200 byte (dalljinizio della
trasmissione del primo pacchetto dati al termine della ricezione dell’ultimo ACK) nel caso in cui il 4€ pacchetto
trasmesso da B non venga ricevuto correttamente da A.
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Prof. Stefano Bregni IV Appello d'Esame 2020-21 — 19 luglio 2021
Cognome e nome: (stampatello)
(firma leggibile)
Matricola:
Domanda 3

(svolgere su questo foglio nello spazio assegnato) (5 punti)

Un cavo di coassiale di lunghezza L=800 m ¢ utilizzato come bus di collegamento a 1 Gbit/s tra 5 stazioni equamente
distanziate, numerate da 0 a 4 come in figura. Le trame trasmesse dalle stazioni abbiano lunghezza costante D = 100

byte.
0 1 .2 3 4
I I | I |

All'istante =0, le stazioni #0 e #2 iniziano a trasmettere una trama. Le altre stazioni rimangono silenziose in ogni caso.
Quali stazioni non ricevono correttamente una trama a causa di collisione?

Per rispondere alla domanda, si disegni il diagramma spazio-tempo di propagazione delle trame. Identificare sul
diagramma gli intervalli di tempo e lunghezza del cavo in cui i segnali si sovrappongono (colorare l'area
corrispondente).
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Domanda 4
(svolgere su questo foglio nello spazio assegnato) (4 punti)

In un sistema di indirizzamento IP, ci ¢ stato assegnato il blocco di indirizzi 76.0.0.0/12.

Si partizioni il blocco in N=8 sottoreti /.

Si partizioni la sottorete #1 /n in M = 16 (sotto)’reti /m. Si partizioni la sottorete #2 /n in P = 128 (sotto)’reti /p.
Si partizioni la (sotto)’rete #2-64 /?in O = 16 (sotto)’reti /q.

a) Quanto valgono le lunghezze dei prefissi /n, /m, /p, /q?

fn=h< fnz iy fpom /4=t

b) Si scriva in formato decimale I’indirizzo broadcast della (sotto)’rete #1-8 /m. (1 punto)
:‘»(9.0000‘00’\\4.@90\4/‘/\/‘/' M1 ,‘l'é '7>
RO bl .5.51.155%
’-—__/——A‘
¢) Siscriva in formato decimale I’indirizzo dell'host #512 della (sotto)’rete #2-65 /p. (1 punto)

3.0, 0000l040|1.099 90/ \’1&0-00004009 96.5.6.9

d) All’indirizzo 76.2.132.0 corrisponde 1’host #'tOUpdella (sotto) rete # /l - 4‘ - / 4 6 (1 punto)

}6.00009 i@@(().’l OO‘(OO’) 09y 000292 90

P —

e) All’indirizzo 76.11.0.0 corrisponde I’host#  della (sotto) rete # - - / (1 punto)

16, O’Joo_.\’\ 0 ’.&\ « 9000, 90009000

&
—_— /_—4

Note:

o tutti gli indirizzi richiesti vanno indicati in formato decimale (scrivere gli indirizzi anche in formato binario é consigliabile per
evitare errori);

o tutti gli indirizzi di rete vanno espressi specificando la lunghezza del relativo prefisso /x;

o tutte le sottoreti sono numerate a partire da #0;

e in tutti gli indirizzi di rete in formato binario sottolineare una volta il prefisso di rete; sottolineare due volte ['estensione del
prefisso di rete che con esso forma il prefisso di sottorete (es.: 11111111.11111111.00000000.00000000); alternativamente,
specialmente nel caso di partizionamenti successivi VLSM, si suggerisce di separare le estensioni con una barra " | ".
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Prof. Stefano Bregni IV Appello d'Esame 2020-21 — 19 luglio 2021
Cognome e nome: (stampatello)
(firma leggibile)
Matricola:
Domanda 5

(rispondere su questo foglio negli spazi assegnati) (15 punti)
'B: ogni risposta non giustificata adeguatamente, anche con pochissime parole, avra valore nullo).
gu p p

1) N sorgenti con frequenza di picco 100 Mbit/s trasmettono pacchetti di lunghezza media X = 1500 byte e durata
media degli intervalli di silenzio 500 ps. I pacchetti sono inviati a un multiplatore statistico con buffer infinito e
linea di capacita C=1 Gbit/s. Quante sorgenti posso multiplare al massimo, se il coefficiente di utilizzo della linea
deve essere non superiore al 10% ? (2 punti)

’(N:{\Mﬂs N 4 nbit]§ | 120 ug oM+ 1Ll
&20uS

2 N SA6 A NVES

prad

‘OT‘F > SOO):(S

2) Un segnale di durata 7 e banda B =20 kHz ¢ campionato alla frequenza di Nyquist e convertito in forma numerica
con Q = 512 livelli di quantizzazione. Se dimezzo la frequenza di campionamento e raddoppio il numero di livelli di
quantizzazione, di quanto cambia la lunghezza L del file risultante? (2 punti)

é/Q-—A AL
- L - 5 I
1(9—%"_%L )

3) Trasmettete un flusso di pacchetti IP, generati a ritmo costante, attraverso Internet verso una destinazione B.(2 punti)
¢ Per quale motivo i pacchetti potrebbero arrivare alla destinazione B in ordine diverso dalla sequenza originale?
o Per quale motivo ¢ certo che arrivino a B con ritmo irregolare, a intervalli variabili uno dall'altro?
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4) Cos'¢ la diafonia tra collegamenti di utente telefonici? Come ridurla se le linee sono in fibra ottica? e se sono
doppini in rame? (2 punti)

5) Cosa succede se due applicazioni A e B in un host sono configurate per ricevere dati sulla stessa porta UDP, e due
applicazioni C e D, in esecuzione su altri due host distinti, inviano dati separatamente ad A e B, rispettivamente?(2 punti)

6) Quale grandezza ¢ calcolata attraverso 1'dlgoritmo di Karn? E' meglio usare I'Algoritmo di Karn o I'Algoritmo di
Jacobson? Quando e perché? (2 punti)
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Prof. Stefano Bregni IV Appello d'Esame 2020-21 — 19 luglio 2021
Cognome e nome: (stampatello)

(firma leggibile)
Matricola:

7) Perché nel protocollo di accesso delle Wireless LAN si € ritenuto necessario utilizzare pacchetti ACK, mentre nelle
reti LAN su cavo si ¢ scelto di evitarli? Qual ¢ lo svantaggio del loro utilizzo? Illustrare due ragioni che rendono
necessario il riscontro esplicito nelle WLAN contrariamente alle LAN su cavo (non limitarsi ad enunciare). (3 punti)
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