Reti di Telecomunicazioni

Prof. Stefano Bregni V Appello d'Esame 2013-14 — 4 settembre 2014
Cognome e nome: (stampatello)

(firma leggibile)
Matricola:

NB: In ogni esercizio, ogni risposta non giustificata adeguatamente, anche con pochissime parole, avra valore nullo.

Domanda 1
(svolgere su questo foglio negli spazi assegnati) (6 punti)

In una connessione TCP ¢ trasferito un file lungo 365 kbyte da a partire dal tempo ¢ = 0. Si assuma che:

« TCP Maximum Segment Size (MSS) = 1 kbyte;

¢ Round Trip Time (RTT) = 500 ms, costante durante tutto il trasferimento;

» valore base TIMEOUT = 2-RTT; nel caso di TIMEOUT scaduti consecutivamente, secondo Karn TIMEOUT =
4-RTT dopo 1 pacchetto non riscontrato, TIMEOUT =8 RTT dopo 2 pacchetti consecutivi non riscontrati,
TIMEOUT = 16-RTT dopo 3 o pil pacchetti consecutivi non riscontrati;

+ SSTHRESH(# = 0) = 16 kbyte;

+ RCVWND( = 0) = 32 kbyte; in seguito, il trasmettitore riceve dall'altro host la seguente dichiarazione:

- RCVWND(r =4.0 s) = 10 kbyte;
- RCVWND(t = 6.0 s) = 30 kbyte;
- RCVWND( = 12.5 s) = 4 kbyte;
- RCVWND(z = 16.5 s) = 30 kbyte;

o CWND(r=0)=1MSS;

« il trasferimento dei pacchetti in rete avviene senza errori o perdite; la capacita di trasmissione & abbastanza grande
da rendere il tempo di trasmissione dei pacchetti trascurabile rispetto a RTT;

« il ricevitore riscontra immediatamente i segmenti ricevuti;

» larete va fuori servizio negli intervalli di tempo aperti t = (8.0 s, 8.58), £ = (17.5 s, 21.0 8)++++++;

» vengono trasmessi segmenti di lunghezza MSS; se SNDWND non & mulitiplo intero di MSS, si arrotondi il numero
di segmenti trasmessi all'intero piu vicino;

» la procedura di congestion avoidance abbia luogo per CWND > SSTHRESH.

Si tracci sul foglio allegato 'andamento nel tempo di CWND e SNDWND usando la notazione specificata in legenda.

Si determinino in particolare:

il tempo totale di trasferimento del file Tenp [s] (dall'inizio della trasmissione del primo pacchetto alla ricezione
dell'ultimo ACK);

« ivalori di CWND quando diversi da SNDWND (anche per ¢ = Tgnp);

» il numero di segmenti trasmessi ad ogni intervallo, specificando se ne vengono ricevuti gli ACK o no;

» ivalori assunti da SSTHRESH durante il trasferimento.
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Domanda 2
(svolgere su questo foglio negli spazi assegnati) (6 punti)

Un terminale A, in cima a un grattacielo ad altezza & = 600 m, invia dati a un terminale B, posto a terra a distanza d
dalla verticale di A, attraverso un collegamento radio di capacita C = 100 Mbit/s. L'angolo tra la congiungente AB ¢ la
linea di terra tra B e il grattacielo sia o= 10°.

11 protocollo di livello 2, che controlla la trasmissione delle trame su questi collegamenti, sia cosi caratterizzato:

e pacchetti dati di dimensione fissa Lp -1& byte di carico utile 18. byte di overhead;

»  pacchetti di riscontro (ACK e NACK) di dimensione fissa L, = 8 byte;

» tempo di elaborazione pacchetto dati da parte della stazione ricevente (tempo tra la ricezione di un pacchetto dati e
la trasmissione dell' ACK) trascurabile;

» tempo di elaborazione pacchetto ACK da parte della stazione ricevente (tempo tra la ricezione di un ACK e la
trasmissione del pacchetto dati successivo) trascurabile.

11 protocollo sia di tipo selective repeat, con riscontri positivi e negativi (ACK e NACK), con dimensione delle finestre
di trasmissione e ricezione pari a W = 4 pacchetti dati e TimeOut di ritrasmissione 7O = 50 us (il trasmettitore interpreta
come NACK lo scadere del TO senza che sia ricevuto ' ACK).

Si calcoli il tempo di trasferimento da A a B di un segmento dati di lunghezza 180 byte (dall’inizio della trasmissione
del primo pacchetto dati al termine della ricezione dell’ultimo ACK), nel caso in cui il 3° pacchetto trasmesso da A non
venga ricevuto correttamente da B.
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Cognome e nome: (stampatello)
(firma leggibile)
Matricola:
Domanda 3

(svolgere su questo foglio negli spazi assegnati) (6 punti)

a) Due reti LAN (A e B) sono collegate da un bridge. Altre due reti LAN (C e D) sono collegate da un router. Spiegare
la differenza tra i due casi. Illustrare cosa succede quando un host di A invia un pacchetto TCP verso un host di B, e
quando un host di C invia un pacchetto TCP verso un host di D.

b) Un bridge collega 4 reti LAN sulle sue porte denominate A, B, C, D. La tabella di inoltro ¢ inizialmente vuota. Il
bridge riceve in sequenza le seguenti trame. Ad ogni passo, dire su quali uscite inoltra la trama ricevuta.

L)

2)

3)

4)

5)

Da una stazione con indirizzo MAC #1 collegata alla rete A, riceve una trama con indirizzo di destinazione
MAC #2, corrispondente a una stazione collegata alla rete B.

Z

bty | o

Da una stazione con indirizzo MAC #3 collegata alla rete A, riceve una trama con indirizzo di destinazione
MAC #1, corrispondente a una stazione collegata alla rete A.

p‘

Da una stazione con indirizzo MAC #5 collegata alla rete B, riceve una trama con indirizzo di destinazione MAC
#2, corrispondente a una stazione collegata alla rete B.

Ave o . o
Da una stazione con indirizzo MAC #1 collegata alla rete A, riceve una trama con indirizzo di destinazione
MAC #5, corrispondente a una stazione collegata alla rete B.

Da una stazione con indirizzo MAC #5 collegata alla rete B, riceve una trama con indirizzo di destinazione MAC
#7, corrispondente a una stazione collegata alla rete B.

A ¢
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Domanda 4

(svolgere su questo foglio negli spazi assegnati) (5 punti)

a) Applicare l'algoritmo Distance Vector (DV) alla rete in figura (nodi A-F, collegamenti 1-11) e per le condizioni
iniziali specificate al tempo r=t,, senza applicare la regola dello split horizon. 1l costo di tutti i collegamenti sia
unitario. Si aggiornino le tabelle di routing e si scrivano i DV a ogni passaggio, supponendo che i DV tra i nodi
siano scambiati nella sequenza indicata (¢,<t;;;) € non vengano inviati altri DV oltre a quelli indicati.
NB: Aggiornando le tabelle di routing, limitarsi a completare solo le tabelle diverse rispetto al passo precedente. Si
mantengano le righe delle tabelle in ordine alfabetico.

Tabelle di routing al tempo t=ty:

b) Cosa cambia se si applica la regola dello split horizon con poisonous
reverse? Apportare le modifiche necessarie alle tabelle compilate,
inserendo i nuovi valori tra parentesi a destra dei precedenti.

A— Collegam. Costo B Collegam. Costo C— Collegam. Costo
A - 0 A 1 2 A 3 2~ 00
B 8 2 B - 0 B 2 2
C 5 3 C 2 2 C - 0
D 2 2 D 10 2
Do Collegam. Costo E— Collegam. Costo F— Collegam. Costo
A 11 2 A 6 5 A 10 1
B 11 2 B 4 5 B 8 2
C 3 - ol C 6 3 C 10 1
D - 0 E - 0 F - 0
Al tempo t=t; si interrompe il collegamento C-D.
DV inviato C—B al tempo t=t,: m DV inviato C—F al tempo t=t;: (10) DV inviato E—A al tempo t=t: ({)
A R A A A S
n 2 (A a 1 4 s
< 0 < o . < 3
[\ 2 D 2 (9) £ o
Tabelle di routing al tempo t=ts:
Ao Collegam. Costo B — Collegam. Costo C—o Collegam. Costo
A - 0 A 1 2
n ¥ 2 R - 0
< S L I3 2 1
E s 1 D 2 3
D> Collegam. Costo E— Collegam. Costo F o Collegam. Costo
A 10 o0
B ] 1
4 10 1 .
19 3 (A)
- o
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Cognome e nome: (stampateilo)
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Matricola:
Domanda 5

(rispondere su questo foglio negli spazi assegnati) (13 punti)
(NB: ogni risposta non giustificata adeguatamente, anche con pochissime parole, avra valore nullo).

1) Esprimere il significato dei parametri Send Window, Receive Window e Congestion Window nel protocollo TCP. Nel
corso di una connessione TCP, come viene determinato il valore di Send Window in funzione di Receive Window e
Congestion Window? A quale scopo Send Window dipende dal primo e a quale scopo dipende dal secondo? (4ptmti )

2) Una sorgente trasmette pacchetti a un multiplatore statistico con buffer di capacita B = 2500 byte. L.a sorgente
trasmette pacchetti di lunghezza L = 10 kbyte al ritmo di 2 pacchetti/s con velocita di picco S =400 kbit/s. La linea
d’uscita ha capacitd C =200 kbit/s (sempre attiva, anche durante la ricezione dei pacchetti e anche prima che il
pacchetto sia interamente ricevuto) ed ¢ realizzata su un sistema di trasmissione in fibra ottica (v = 2-10° m/s) di
lunghezza 1000 km. Il buffer & inizialmente vuoto. La sorgente si attiva a partire da ¢t = 0 s. Disegnare I’andamento
del numero di bit nel buffer N(¢) nell’intervallo in figura. Quanti bit vanno persi nei primi 10 secondi? (3 punti)
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3) Che differenza c'& tra un policer e uno shaper? Un token bucket pud servire da shaper? Se si, con quale
configurazione dei suoi parametri? {3 punti)

4) Un segnale audio s() di durata T e banda B = 10 kHz ¢ campionato alla frequenza di Nyquist e convertito in fiorma
numerica con Q livelli di quantizzazione. Qual & il valore massimo di Q se la capacita del canale su cui voglio
trasmetterlo & C = 256 kbit/s? E se dimezzo C? (3 punti)
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